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Introducao

Obrigdo por adquirir o roteadorBPR2411HP / GFR411RBEsse manual ira fornecer instrupdes configurar e
trabalhar com o produto.

1.1 Sobre o roteador

O roteador sefio Globaltron@8TR2411HP / GFR411RB: um produto que combina a tecnologia &them o acesso

Wireless em um sé produto. O dispositivo permite a vocé tomar vantagens de mobilidade e rapida conex&o. Todos os PCs
conectados a rede sdim ou cabeada podem compartilhar arquivos, impressoras e outros recursédéde deste,

com ese produto todos 0s usuérios da rede podem acessar a internet usando apenas uma conta do servico de internet
disponivel tendo esse dispositivo conectado com um modem DSL/Cabo na porta WAN.

1. Ethenet/ Fagt Ehernet

O Padrédo Ethernet é o método decpesis usado, especialmentaenes locais conhecidas cdmdNsou redes locais.

E definido pela IEEE como padrdo 802.3. Normalmente a ethernet é uma artitiadeoriipdas as estagdes no

segmento compartilham toda a banda, que pode ser de 1Givtet3(EGDMbits(Fast Ethernet). Com um switch, cada

emissor e receptor tem uma banda total. O padréo Fast Ethernet é definido pelo padréo IEEE 802.3u que é uma verséo de al
velocidade dathernetom taxa de 100Mbps de transmisséo.

2. WrebssLAN

Sisemas de redes locais sém ou Weless Locd Area Network systenrs (WLANS) transmitem e recebem dados através de

ondas usando radio frequéncia (RF). Oferece vantagens de mobilidade, facilidade de instalacdo e vantagens sobre redes
cabeadas.

Mobibade

WLAN combimm conectividade de dados com mobilidade do .ussérjirovém aos usuérios com acesso a redes em

gualquer lugar dentro de uma organizacao. Por exemplo, usuérios podem permanecer na rede quando se locomovem com sel
equipamentos de uma selaahferéncia aéuasala de trabalho sem que o equipamento dessexlaatede local em momento

algum. O que € impossiveh redes cabeadas.

1.2 Recursos

OGTR2411HP / GFR411RBoossui 0s seguintes recursos.

4+ Esta dentro das normEE€E802.11g,HE802.11HEEE802.3, IEEE802.3u

4+ 1 portaWAN de autnegociacd@0/100Mcom portdRJ45 4 portas LANs de attegociacdo 10/100M com
porta RJ45

4+ Supora Auto MDI/MDIX

4+ Supora preambul®Virelesspodendo se mover em diferentes APs sem interrupcadotariugmto.

4 Supota taxas de transmissdo Wirele<sAd48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/3/2/1Mbps

4 Possui seguranca criptografia \&/#P28 bit WEP
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Supora modoswirelesgde Relay/Bridging/WDS/WDS+AP
Passuisegurancariptografic’VPAe WPAZom autenticacalikKIP/AES
Possui filtro de MACs por wireless

ServidoNATe DHCRom suporte a distribuicdo de IP estatico
Supora Servidor Virtyélplicacao EspeciahestDMZ

Firewall integrado com filtros de IP, nome de domino e MAC
Supora TCP/IP, PPPoE, DHCPPIGMT

Supora UPnADNSDinamicpRoteamento estatico

Supora Fluxo de estatisticas

Supora filtros deCMPFLOOD, UERR.OOD, TEFYNFLOOD
Supora atualizacéo de firmware

FEFEFEEEEFEEEEF

Supora gerenciamento remoto e via Web

Instalacdo do equipamato

2.1 Requisitos do ambiente de instalacao

Evite expor o equipamento diretamente a luz do sol ou préximo a fontes de calor.

O equipamento precisa estar num espaco com no fnénirde espaco em todos os seus lados.
O ambiente precisa ser bem ventilado

Temperatura de operag@®~ 40°C

Umidade5%~90%RH Naecondensado

- F F + #
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2.2 Conectando o roteador

Antes de instalar o equipamento, vocé deve conectar seu PC a internet adeninservélBanda larga. Se tiver
problema, entre em contato com a pravelgservicogle internet. Apds isso, instale o roteador de acordo com os
passos seguintes. Né® esqueca diesplugar da forcaGTR2411HP / GFR411RBe manter suas maos secas.

+  Desligue seu PC, modem de acesso a internet e seu roteador

+ Deixe 6:3TR2411HP / GTR411RB=mma localizacdo adequada. O local ighedkinaao centro do
ambiente onde o PC estara conectado via refie.s@rtocal deve respeitar os acordos de requisitos do ambiente.

+ Ajuste a dire¢do da antena. Normalmente para cima é dimezioa

+ Camede 0sPG em cada switch da porta LAN do roteador.
+ Conecte o modem DSL/Cahgorta WAN do roteador.

+ Conecte a fonte AC no roteador, e ligue a fonte na tomada. Com isso o equipamento ira ligar e ira trabalhar
automaticamente.

+  Ligue os PGs o modem DSL/Cabo

GTR-2411HP / GTR-2411RB 8 Roteador Sem fio para banda larga 3
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Guia de instalacaorapida

Apés conectar GTR2411HP / GFR411RBna sua rede, vocé deve confiurd&sse capitulo descreve como
configurar as fungBes basicas do seu roteador. Esses procedimentos tomatgamemainutos. Apds a configuracéo

bem sucedida vocé podera acessar a inanaetsio seu equipamento.

3.1 Configuracéo TCP/IP

O endereco padréo GAR2411HP / GTFR411RBé 192.168.11, e a méascara 255.2%.255.0. Esses valores
podem ser vistos d#&N. Epodeser modificados assim como vocé desejar.

Conecte os PCs locais nas portas LAN do roteador. H4 duas maneira de configurar o endereco IP nos PCs.
Configure o endere¢cdMBnualmente

1. Ajuste o protocolo TCP/IP nos seus PCs.

2.Configte os pardnetros de reded endereco IP ¥2.168.1.xx¢xX é de2 até254), Mascaradesub
rede@55.255.255.02 0 Gatewal©2.168.11(Endereco IP do rotea@drR2411HP / GFR411RB

Obter endereco IP manualmente

1.Ajuste o protocolo TCP/IP gai@a ne seu PC

2.Ligue o roteador e o PC, o computador terd o endereco IP atribuido pelo equipamento e logo em seguida ir&4
conectase a rede local.

Agora voc° pode rodar um comando de p erifiogr seamedeastdt er mi n
funcionando.

Abra o terminal, digimng192.168.11, e entdo aperenter

C:~Documents and Settings“Adminisztratorping 172.168.1.1
Pinging 1?2.168.1.1 with 32 bytesz of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<ims TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<ims TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<ims TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<ims TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4. Received = 4, Lost = B (@x loss>.
Approximate round trip times in milli-—seconds:

Hinimum = Bms,. Maximum = Bmsz,. Average = Bms

C:~Documents and Settings“Administrator>

Se o resultado for similar ao mostrado na tela acima entdo a conexao ent&T&R P / GTR411RBoi
estabelecida com éxito.
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122.168.1.1 32 hytes de dados:
tempo limite pedido .
tempo limite pedido.
tempo limite pedido.
tempo limite pedido .
tempo limite pedido.
tempo limite pedido.
tempo limite pedido .
tempo limite pedido.
tempo limite pedido.
tempo limite pedido .
tempo limite pedido.
tempo limite pedido.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Se o resultado for similar ao mostrado nessa tela acima entdo houve problema ao estabelecer conexdo entre os

equipamentos, siga 0s passos seguintes para resolver o problema:

1. A conexdo entre o PC e o roteador esté correta?
Os LED4/2/3/4da porta LAN no roteador e o LED do adaptador no PC devem estar acesos ou piscando

2. A configuragdo TCP/IP esta correta?

Se o enderec¢o IP do roteador é 192.168.1.1 entdo o endereco do PC deve estar na faixa de 192.168.1.2 ~

192.168.1.254

3.2 Setup wizard

Com um webrowser aberto (exemplo: InteEhgtlorgr conecte a um roteador digitardip.//192.168.1.no
campo de endereco do Viebwser

@ Pagina em Branco - Internet Explorer

I@v v @] 19216811

Apds um momento, uma janeld oiginird aparecer como mostrado na figura abaixo.adigitero canpo de

Logine senha, ambos em letras minUsculas, logo apdntesbe: clique no botddK
21

Connect to 192.168.1.1

User name: iﬁ | :j

Password: !

I~ Remember my password

(o4 | Cancel
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NOTA:

Se a imagem acima ndo aparecer entdo o0 seu navegador tem configuracdes de proxy
ativadas. No Internet Explorer vai em Ferramentas>Opc¢des de
internet>Conexdes>Configuracbes LAN, na janela que ird aparecer desmarque a caixa
gue ativa o uso do proxy e cligue em OK para finalizar.

Cique em Setup Wizdmho abrird uma janela de configuracdo-pgssss0

TROoNIC

GTR-2411HP

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure access point for first time. Please follow the setup wizard step by step.

Welcome to Setup Wizard.
The Wizard will guide you the through following steps. Begin by clicking on Next.

Setup Operation Mode
Choose your Time Zone

. Setup LAN Interface
Setup WAN Interface

. Wireless LAN Setting
Wireless Security Setting

[N PIRINEN

O oteador Suporta trés modos: Gateway, bridge e WirelSstet®ihe o modo de operacdo que deseja que o
equipamento trabalhe.

T==0NIC

i 1. Operation Mode

You can setup different modes to LAN and WLAN interface for NAT and bridging function.

© Gateway: In this mode, the device is supposed to connect ta internet via ADSL/Cable Mader. The NAT is enabled and FCs in four
LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE,
DHCP client, PPTP client or static IP.

O Bridge: In this mode, all ethemet parts and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN
related function and firewall are not supported

O Wireless ISP In this mode, all ethemet ports are bridged together and the wireless client will connect to ISP access point. The NAT is
enabled and PCs in ethernet ports share the same IP to ISP through wireless LAN. You must set the wireless to client
mode first and connect to the ISP AP in Site-Survey page. The connection type can be setup in WAN page by using
PPPOE, DHCP client, PPTP client or static IP.

[ Cancel ][ <Back [ Wext> |

Clicando erpréximoaparecera a opgéo de configurar a data e a I@F&2#11HP / GFR411RB

TRONIC

GTR-2411HP 5 :
tup Wizard 2. Time Zone Setting

tion Mode

You can maintain the system time by synchronizing with a public time server over the Intemet.

IV Enable NTP client update

Time Zone Select : (GMT+08:00)Beijing, Chongging, Hong Kong, Urumgi zj
NTP server : [203.117.180. 36 - Asia Pacific ¥|

Cancel <<Back Hext>> |
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Clicando erpréimg, ird aparecer a configuragdo da interface LAN. Nessa paginatacsnderecdP do equipamento e a

mascara de rede que ira ser usada.

Endereco IRjuste o enderetiBde seu roteador (PadrE®2.168.11).

Méascara de red€onfigure a mascaragdeterminan tamanho da sua rede lo€lpadrédo &55.255.255.0

Aviso: Ndose esqueca deerificar se os computadores da sua rede local estdo trabalhando na mesma faixa de IP e mascara que
0GTR2411HP / GFR411RB

T0NIC

GTR-2411HP

Clicando erpréximoird aparecer a configuragdo da inteNfd&®&l.Essa pagina é configurada para ajustar os pararaetros d
conexao externa/interge¢sera estabelecida a partir da porta WAN do seu Access Point.

Tipo de acesso WANjui vocé seleciona 0 método de acessosado na porta WAN: (IP estético, DHCP, PPPoE ou PPTP).

Se selecionaPPRE, ajuste os seguintes parametros abaixo:
Username Pasword(PPPoE apenas)aso a opgdo selecionada requer o nome de usuério e senha, digite os dados fornecidos
pela sua provedode acesso a internet.

Nome do servi@PPoE apenas$)aso precise da entrada do nome, digite o nome fornecido pela.provedora

T0NIC

GTR-2411HP

Caso seja selecionaiftliente DHCP roteador ira automaticamente receber os parametros de IP da sua pacesdora de

Se seleciondPPTP, os ajustes diPestatico irdo aparecer, conforme mostra a figura.

T0NIC

GTR-2411HP

GTR-2411HP / GTR-2411RB 8 Roteador Sem fio para banda larga 7



















































