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Capitulo 1: Introducéo
Obrigado por adquirir o roteadorfi@eom padrées b/gBITR2416NT

Esse equipamirusa uma avancgada tecnologia MIMO e aumenta até 8 vezes
o alcance de transmissao de outros [w802.11g. Ele € compativel com os
padrées IEEE802.11n (Draft 4.0) e IEEE802.11g/b, além de poder fornece
uma taxa de transmisséo estavel de até 150Mipsnaichente, ele é um
roteador, pda de acesso, switch de ¢@aportas com firewall, tieipara

solucgdes de escritorios ou domésticos.(SEhl Office/Home Office).

Ele suporta a funcé@o de distribuicdo da rede, conhecido como WDS (Wireless
Distributin Sistema para repeticdo e amplificacdo do sinal para estender a
cobertura da rede sdim. Além de suportar 0s mais recentes recursos de
seguranga seifio, como 64/12&it WEPWPA WPA2e WPS (PBC e PIN),

filtro de pacotes e redireciondmee portaspara prevenir contra acessos

ndo atorizados e contra atagues maliciosos contra a rede local.

Adicionalmente, os filtros de URL e endereco MAC podem ser gerenciados
facilmente para pais ou administradores da rede. Além de poder ajustar a
bandada rede pa controlar a velocidade do trafego. Além dos recursos UPnP
e WMM que podem suavizar a qualidade do uso dos recursos multimidia pare
a internet, no kit também inclui um assistente de configuragd®@M CD

para facilitar aos usuarios a configuragdo eadootsem que necessite
acessar ele via um navegador da internet para ajustar as configuragées.
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1.1 Recursos derodio

a Inclui roteador, punde acesso seifio, switch de quatro portas e
firewall.

U  Oferece até 150Mbps de velocidadeupbrace dowipad

a Suporta WPS (Wi Protected Setup) todbsde cripografia PBC e
PIN.

U  Prodto padronizado para as normas IEEE802.11n, IEEE802.11g,
IEEE802.11b, IEEE802.3 e IEEE802.3u.

a Suporta mais de 8 vezes de o alcance de transmissao dos pasdu
normas 8024.1g.

U Suporta ntédosde cripografiaWEP 64/128it, WPA, WPA2, WPA e
WPAZ2.

u Suporta ptocolo RTS / CTS e fungéo de particiotanedados.

u Oferece Ao-Negociagdo 10/100Mbps na porta WAN.

a Oferece Aa-Negociacdo 10/100Mbps nas portas LAN.

u Suporta con®es xDSL / Cabo, IP estatico e dinamico para acesso a
internet.

a Suporta gerenciantetocal ou rento.

u Suporta WMM para a suaviza¢do na transmisséo de video e voz.

u Supora modoSSIDinvisivel e controle de acedsoenderecosIAC
(até30entradas

0  Supora MDI/MDIXAutomaticas

u Suporta tecnologia mével sem fio de alta eficiéncia para as conexdes

sem fio.
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Supria modo de negociagd@utomatica ou manual para
802.11b/802.11g/802.11n

Supora UPnRe DDNS

Supora diversos navegadores. Como Firefox, Opera, IE.
Supora SNTP

Supora servidor virtual, DMZ.

Firewall integrado para prevenir contra ataques.

Supora DHCRomo servidor ou cliente.

Supora selecdo aomati@do canal da rede sei.

Supora controle de acesso LAN pahaternet

Fornecdog para restrar o status do equipareen

Supora funcaoWD Sparaestendea rede serfio.

Supora fungddoS

Inclui Jantena destacavel

1.2 Conteldo

Segue os itens que devem estar inclusos na embalagem

i
i
i

i

Um roteaddB TR2416NT
Um manual do usuério.
Fonte de imhentacgéo.
Um CEROM.

Caso algum dos itens esteja ausente ou danificado, procureedoredesnd

produos Globaltronic e solicite uma substitidgdmnjuto.
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1.3Indicador dos LEDs e descri¢édo das Portas

Vista do painel frontal e dos LEDs

GTR-2416NT
Roteador Sem-flo N'para Banda Larga  POWERSYS WPSWLAN

Descri¢é dos LEDS no paintel frofesd] p/ dir

POWER
Quand aceso, indica que o equipamesta alimentado rtamada
adequadamente.
SYs
Quand esta pisend, indica que o pradiesta opemd normalmente.
WPS
Quand estd pisend, indica que o0 roteador esta
transmitindo/negeacicb com um cliente em WPS.
WLAN
Quana esta pisana, indica que a rede séimesta ativo.
LANM1,234)
Se uma ou mais portas estdo acesas: Indica que ha conexao fisica na
porta ao equipanterde rede ethernet. Riach: Ocorre transsséo de
dados.
WAN

Acesa: Indica que ha conexdo fisica na porta ao modem / switch.
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Pis@and: Ocorre transmissao de dados.

Vista traseira do equipamEn

] 0 ] I (
I m RESET WPS
WAN 1 2 3 4

POWER

(esq p/ dir)

POWER
Entrada para a fonte de alimentacdo. Favor usar a fonte forteecida jun
com oproduo ( 9Vd 1,0A)
WAN
Porta de 100Mbps, pode estar conectada com um modem, switch,
roteador ou outrgbvedorasitivo para acesso externo/internet.
LAM1, 2, 3, 4)
4 portas Ethernet d8/100Mbpgodem ser conectadas comswaitch,
roteador thernebu cartadlIC.
RESET
O botéo reset do sistema. Pressione este bot&do durarte
segundos, a configuracéo nept@vkdomasitivo serd  eliminada e vai
restaurar a configuragéo para o padréo.
WLAN/WPS
Botdo WPS. Ao pressionar por 1 segundo, 0 recurso34i@&s

ativado e indicador WPS estarapabc
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Capitul@ Instalacdo do Equipanmen

2.1 Comainstalar o roteador

Ap6s desembalar a caixa, siga os passos abaixo para se conectar. Para um
melhor desempenho sem fio, por favor, colocar o aparelho ncéneeidela
cobertura.

1. Por favor, use fonte de alimentacéo inclusa para ligar o rofASD:
O uso de um adaptador de energia difpoetdecausar danos e anulard
a garantia para este proaha

2. Conecte a porta LAN do roteador em um autagi¢aicede instalado em

um computador com um cabo.
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3. Conecte o modem na paMANdo roteador

ntérnet

4. Insira o CIROM inckp na unidadefaca duplo  clique no icone

"Setup" e siga as instru¢des pareoncluir a instalagdo. Ou vocé pode entrar

na @ginado roteador para configdea (Mais detalhe consulteo
Capitulo 3.)
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2.2Plano para aplicagao da rede

Normalmente reslsem ficsdoimplantags em um ambiente
planejado, onde cada fwafe acesso esta  localizado em um lugar
estavel, corhoadrea de  cobertura de des servigos sem fio para

comunicacdo. Evite instalar em locais onde se localiza agentes

causadores de interferéncias como (Microondag,elefone seifio,
aquariopu qu#squer outrosequipamentos que operam na faixa de 2.4
2.5GHY}

WPS Systern Reset button
Ehernat Switch
Fonte de akmentagio (= ]
Use a fonte fornecida Junto com o produto '
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Capitul® Ligandao roteador

Este Capitulo apresenta principalmente o protedenggmo entrar na
pagina do roteador. Depois de ter terminado a instalagdo do hardware, 0s passo
seguintes irdo ajuttha definir as configuragdes de redsomputador.

3.1Ajusaind as configuractes de rede

1. Na &rea de trabalho do computador, clique com o botéo esqadbelessem
locais de rede selecionéPropiedadsd .

2. Clique com botédo diceparaem dConexao de rede ldcalseledone

OPrpriedadeso .

ey nn |

3/bSelecionéPrdocolo de Intern€T CP/IRe cliquedPropiedadces) .
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<% Local Area Connection Properties

General | Advanced
Connect using:

8 Realtek RTLS139 Famiy PCI Fast Ett

This connection uses the following items:

[ B QoS Packet Scheduler N
) 9 AEGIS Protocol (EEE 80214 v35.3.0

<l m ] @&

|
Install.. Unins Propeties |

Desciiption |
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default

wide area network protocol that provides communication

across diverse interconnected networks.

|
|
Show icon in notification area when connected |
Notify me when this connection has limited or no connectivity |

|

4/bSelemnedOberum endere¢o Wutomaticamente cOber enderegos de

servidore®NS automaticamenieDepois clique ed®Ko
[X]

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General | Aemate Configuration
“You can get IP settings assigned automatically if your network supports

this capabilty. Otherwise, you need to ask your netwark administrator for
the appropriate IP seftings.

(3 Obtain an IP address automatically
O Use the following IP addess:

(® Dbtain DNS server address automatically
(O Use the following DNS server addresses:

o Lo

Qu seleione dJsar as seguintes configuracées decl@ntre os seguintes

valores
EnderectP. 192.168.0.XXX* umnimercentre2~254)

10
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Méascara de sutede 255.255.255.0

Gateway192.168.0.1

Certamente, vocé necessita de introduzir o endereco do servidor DNS
fornecido pelBROVEDOR®Baso contrariopgé pode usar o gateway padrao

do roteador como servidor DRBue 00K parasdvar as configuragdes

Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
‘You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for
the appropriate IP settings.
O Obtain an IP address automatically
{® Use the following IP address:
IP address: 192.168. 0 2
Subnet mask: 265.255.255. 0
Defaul gateway: 192 168. 0 . 1
{® Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server. 192.168. 0 . 1
Altemate DNS server.
)

3.2 Logandao roteador

1. Para acessar o webconfig do rotead®2416N;T abra um
navegador web como o Internet Explorer dtirefox e digite o]
endereco IP http://192.168.0.1, depois pressiort&Entrad .

& http /192 18801/

2/b Entre com@admim nos campos nome de usuério e se@lgue em
0K .

11
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Connect to 192.168.0.1
)

300M Wireless-N Broadband Router

User name; € admin
Password: LX)

Remember my password

oy (s )

3. Se vocé entrou comnome de usudrio e senha corretganela abaixo

ir aparecer.
T=0nIC Ambiente de configuracao

www.globaltronic.com.br

+Status do
Sistema

*Setup Wizard Bem Vindo ao Setup Wizard

+Configuracées

Avangadas 0 Wizard ird te ajudar a configurar o dispositivo passo a passo, em
+Configuragdes poucos minutos.

+Servidor DHCP.

+Virtual Server (o]
+Controle de

Trafego

+ Configuragdes de

Seguranca

+Configuragdes de
Roteamento

+Ferramentas do
Sistema

*Sair

12
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Capituld: Guia deonfigura¢édo rapida

Esse capitulo mostra como configurar para acessar a internet rapidamente
Siga as instru¢Bes para conectar o roteador corretamente.a internet

4.1 Assistente de configuragao

1. Essa é a janela déBem vindo ao assistente de cordligiad . qu€ |l i

emdPréximo .

‘The Wizard will assist you to configurs the device step by step within a fow
rainutes.

Next

2. Nesse passaeletoneum dos mododa sua conexao tigernetjue vocé
usa Se nado soubeslique no botadDetectarou entre em contato com

sua provedora clique emiPréximo para continuar

ADSL Virtual Diap (ViaPPPOE)

13





































































































































































